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Dùng Đầu Nối và 
Giá Đỡ 

 

CHỈ DẪN XÂY CẤT TẠI MIỀN DUYÊN HẢI CHO NGƯỜI XÂY NHÀ      Tờ Chi Tiết Kỹ Thuật Số 4.3 

 

Mục đích: Nhấn mạnh tầm quan trọng của bắt nối trong xây cất và minh 

họa sử dụng đúng cách các loại dụng cụ bắt nối khác nhau. 
 

Những Vấn Đề Chánh 
◼  Tại những khu vực gió mạnh, sử dụng dụng cụ đặc biệt cho 

phần lớn kết nối các khung. Néo đinh (đóng chéo) không phải 

là phương pháp được chấp nhậnđể chịu lực bật lên ở những 

vùng gió mạnh. 

Không bao giờ néo đinh cho kết nối 

có lực bật lên ở những khu vực gió 

mạnh 

◼  Phải lắp đồ sắt theo chi tiết kỹ thuật của nhà máy hay kỹ sư. 

◼  Phải dùng đúng số đinh ốc chỉ định (đúng chiều dài và đường kính) với đồ sắt kết nối. 

◼  Tránh lực thớ chéo trong các kết nối. 

◼  Nẹp kim loại phải được bảo vệ đúng cách để không bị ăn mòn (xem Bảng Tin Kỹ Thuật NFIP 8-96). 

◼  Các kết nối phải có đường truyền tải trọng liên tục (xem Tờ Chi Tiết Kỹ Thuật Số 4.1). 
 

Đóng tất cả các lỗ đinh bằng đinh ốc cụ thể, trừ 
khi thiết kế chỉ rõ giảm bớt đóng đinh 

 

 
 
 
 
 
 

Chiều dài và đường kính của đinh ốc phải theo yêu 
cầu của nhà máy hay kỹ sư; một số chi tiết kỹ thuật 
đòi hỏi đinh không theo tiêu chuẩn 

Phải dùng đinh ốc đúng với đồ sắt kết nối. 

 

Kết nối không đúng chỉ 
một bộ phận của tấm bên 
trên có thể làm hư khi có 
lực bật lên 

 

 
 
 
 
 
 
 

Thay vào đó, hãy đóng đầu nối 
vào mặt bên ngoài của cả hai tấm 
bên trên, hay đóng vào cột đỡ và 

tấm bên trên 
 

Dời giá đỡ một 
chút lên trên để có 
khoảng trống chỉ 
định cho 
bù lông 

Đường kính và số lượng bù 
lông, đinh ốc, hay đinh phải 
theo chỉ định 

Tránh làm hỏng đường truyền tải 

tại kết nối từ mái đến vách. 
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Chất liệu gắn giá đỡ phải có 
độ dày đủ cho khả năng chịu 
lực tối đa của giá đỡ 

Kết nối giá đỡ đúng. Kết nối dây đai đúng. 
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Kết Nối Giàn bằng tấm kim loại kết nối các phần riêng của giàn để có một bộ phận 
cấu trúc vững chắt. Mỗi khớp phải có tấm kết nối trên mỗi mặt có kích cỡ và được 
bắt ở nơi đúng theo thiết kế kiến trúc. Phải đóng các tấm thép vào sâu, và khoảng 
trống tại mối nối phải tối thiểu (xem ANSI/TPI-1 95). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các Kết Nối từ Giàn 
tới Giàn và Xà tới 
Giàn bằng giá treo kim 
loại do người thiết kế 
giàn quy định. 

 
 
 
 

 

Quan trọng 

Môi trường duyên hải 
dễ làm kim loại bị ăn 
mòn nhanh chóng. Tất 
cả các đồ sắt kết nối 
phải được bảo vệ đúng 
cách. Lớp tráng kẽm 
trên đồ sắt có thể không 
đủ hay phù hợp với quy 
định xây cất địa phương 
tại miền duyên hải. Có 
thể phải dùng đồ sắt đặt 
mua đặc biệt, tráng kẽm 
lại, phủ lớp bảo vệ tại 
chỗ, hay thép không rỉ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kết Nối Từ Mái Đến Vách 
bằng dây hay đai xà bằng 
kim loại, đôi khi còn được 
gọi là đai chống bão. Những 
đầu nối này thay thế néo 
      đinh và chịu được sức  
       gió bật lên. Đai phải  
       được nối dài trên đường 
       tim của xà hay, để chắc 
       nhất là, hoàn toàn nằm  
       trên xà. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Các Ứng Dụng Đồ Sắt Kết Nối 

Tấm giàn 

Kết nối từ cột đỡ đến 

tấm cũng cần thiết, 

nhưng được loại bỏ ở 

đây để rõ ràng hơn 

Nhà có nền vách chắc  Nhà có nền trụ đỡ 
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Kết Nối Từ Cột Đến Tấm 
Trên bằng đai kim loại, được 
đóng đinh vào một bên 
và/hoặc một mặt của cột đỡ và 

phía trên của tấm trên. Những kết 
nối này thay thế đinh néo hay đinh kết 
để chịu sức gió bật thêm. Đai phải 
được bọc lên tấm trên cùng. 

Kết Nối Từ Cột Đỡ Đến 
Cột Đỡ bằng đai kim 
loại đóng đinh hay giá 
đỡ với thanh 

có ren xoáy, kết nối 
tầng này với 
tầng kế tiếp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kết Nối Phần Đầu 
bằng đai có đóng đinh. 
Kết nối này truyền tải 
tích tụ từ phần đầu đến 
cột đỡ  chánh Đai phải 
dài hết chiều sâu của 
phần đầu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quan trọng 

Đây là những thí dụ về các kết 
nối điển hình được dùng trong 
xây cất tư gia.  Muốn có 
đường truyền tải liên tục theo 
đòi hỏi thì tất cả các kết nối sử 
dụng phải chịu được lực dự 
trù trên đó. Có thể cần các kết 
nối mạnh hơn ở những khu 
vực có gió mạnh hay động 
đất. 
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Kết Nối Từ Rầm Đến Xà bằng đai buộc tương tự 
như kết nối từ mái đến vách hoặc với khối chẹn 
gỗ. 

 

 

Các Ứng Dụng Đồ Sắt Kết Nối 
4.3: DÙNG ĐẦU NỐI VÀ GIÁ ĐỠ 

CHỈ DẪN XÂY CẤT TẠI MIỀN DUYÊN HẢI CHO NGƯỜI XÂY NHÀ      3 trên 4  

 Nhà có nền trụ đỡ 
 

Bộ phận tích hợp 

phải có đủ đinh để 

chắc chắn bộ phận 

này chịu được tải 

với nhau. 

Sử dụng kết nối ở cả hai mặt của xà 

để chịu lực gió bật lớn hơn. 

Nhà có nền vách chắc 
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Kết Nối Từ Vách Đến 

Nền là giá đỡ kim loại  

hay bù lông kết nối cột  

đỡ vách và/hoặc tấm  

ngưỡng đến vách nền,  

xà, hay rầm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kết nối tay đòn liên tục 
bằng hệ thống tay đòn có 
ren, khớp nối, và giá đỡ. Có 
thể dùng những kết nối này 
để chằng buộc mái và vách 
vào rầm và xà đỡ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kết Nối Trụ bằng giá đỡ đặc biệt, 
lưới có mấu nhọn, bù lông, hay những 
loại kết nối khác chằng rầm sàn vào 
trụ chống. Điều cực kỳ quan trọng là 
phải làm theo các chi tiết thiết kế cho 
kết nối này 
(xem Tờ Chi 
Tiết Kỹ Thuật 
số 3.3 để biết 
thêm chi tiết). 

 

 

4 
 

Những Tài Nguyên Phụ Trội 
Viện Tiêu Chuẩn Quốc Gia Mỹ. Tiêu Chuẩn Thiết Kế Quốc 
Gia cho Giàn Gỗ Kết Nối Tấm Kim Loại, ANSI/TPI-1 95. 

 

 
 

Các Ứng Dụng Đồ Sắt Kết Nối 
 

 
 

Lập ra với sự hợp tác của Trung Tâm Nghiên Cứu, Hiệp Hội Quốc Gia Người Xây Cất Nhà

 

 

Nhà có nền vách chắc  Nhà có nền trụ đỡ 
 

Đai ốc và vòng đệm 

Tay đòn có ren 

Khớp nối 

Neo (cho nền bê 

tông như trình 

bày ở đây) hay 

giá đỡ (đối với 

nền trụ đỡ) 


